
Elektrom. 2-Säulen-Hebebühne TPL 3000

Art.-Nr.: PT 1503000 

Grundrahmenfreie elektromechanische 2-Säulen-Hebebühne für 

die moderne KFZ-Werkstatt. 

Hochwertige Säulen aus bewährtem Spezialwalzprofil um 30° gedreht, 

dadurch Tragarme von beiden Seiten schwenkbar

Hubwagen mit 4 wartungsfreien Rollenlagern und zusätzlichen Führungsstücken

Automatische Schwenkarmarretierung mit manueller Entriegelungsmöglichkeit

Türanschläge federnd

Antrieb über schlupffreien Power-Grip-Antrieb

Wiederauffahrsicherung

Sicherheits-Signalton beim Senken im Fußbereich

Technische Daten

Tragfähigkeit 3.000 kg 

Hubhöhe 2.005 mm 

Hub- / Senkzeit 45 Sek. 

Unterschwenkhöhe 85 mm 

Auszug Tragarme vorne 560 – 760 mm 

Auszug Tragarme hinten 830 – 1.330 mm 

Aufstellbreite / -höhe ca. 3.315 / 2.550 mm 

Durchfahrbreite 2.320 mm 

Säulenabstand innen 2.650 mm 


