
Mobile Diagnosebasis MDB 100

Art.-Nr.: PT 0601950 

Solider Fahrwagen als Basis für z. B. Diagnosesysteme. 

Abmessungen Außen (H x B x T):
1.065 mm x  650 mm x 750 mm

Abmessungen nutzbare Abstellfläche (im Korpus) (H x B x T):
425 mm x 405 mm x 390 mm x 455 mm

Serienmäßig ausgestattet mit Rollo-Verschluss, Schublade, E-

Set und Hakenset

Pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion

Bodengruppe mit Kunststoffblende und Rammschutzgummi

Ein verstellbarer Fachboden mit Kabeldurchlass

Beschichtete Holztischplatte

Inkl. einfacher Monitor-Gerätesicherung

Abnehmbare Rückwand

Vier Lenkrollen (ø 125 mm), davon zwei mit Stopper

Umfangreiches Zubehör-Sortiment zur individuellen Erweiterung, 

z.B. Schwenkarm-Halterung für Anbaugeräte wie FSA 500

Technische Daten

Außen-Abmessungen (H x B x T) 1.065 x 650 x 750 mm 

Nutzbare Abstellfläche im 

Korpus (B x T x H) 

425 x 405 bzw. 390 x 455 mm 


